Dane aktualne na dzien: 28-10-2026 09:08

Link do produktu: https://fhamulce.martec.pl/czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-ate-248190-02682-przod-lewy-p-332.html

Czujnik zuzycia klockéw
hamulcowych ATE
24.8190-0268.2 (przéd
lewy)

24.8190-0268.2 620268

Nasza cena brutto 55 zt

* * Dostepnos¢ Dostepny
.-- Numer katalogowy 24.8190-0268.2
Kod producenta 24.8190-0268.2

—p— Kod EAN 4006633341318
Producent ATE
Rodzaj produktu Czujnik zuzycia
Strona montazu os przednia, z lewej

Opis produktu

Zestaw czujnika zuzycia klockéw hamulcowych niemieckiej marki ATE
24.8190-0268.2

Doktadne zastosowanie i dane techniczne: sprawdz w zaktadce Katalog ATE

Zachecamy do lektury naszej bazy artykutéw poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne
BMW

34 356772008

BMW

34 356 789 501

Parametry
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Typ uktadu hamulcowego

Hamulce tarczowe

Dtugos¢ ztacza ostrzegawczego [mm]

905

Zastosowanie
BMW X5 (E70)

3.0 d (235KM / 173kW) olej napedowy (od 2006.12 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 d (211KM / 155kW) olej napedowy (od 2007.02 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 sd (286KM / 210kW) olej napedowy (od 2007.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 si (272KM / 200kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

xDrive 30 i (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napedowy (od 2008.10 do 2013.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d (235KM / 173kW) olej napedowy (od 2008.04 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napedowy (od 2008.01 do 2010.03)
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BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2008.01 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (326KM / 240kW) benzyna (od 2007.06 do 2010.03)

Zastosowanie

BMW X5 (E70)

3.0 d (235KM / 173kW) olej napedowy (od 2006.12 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 d (211KM / 155kW) olej napedowy (od 2007.02 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 sd (286KM / 210kW) olej napedowy (od 2007.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

3.0 si (272KM / 200kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

xDrive 30 i (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (E70)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napedowy (od 2008.10 do 2013.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d (235KM / 173kW) olej napedowy (od 2008.04 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napedowy (od 2008.01 do 2010.03)
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BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2008.01 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (326KM / 240kW) benzyna (od 2007.06 do 2010.03)

Katalog ATE

W celu doktadnej weryfikacji numeréw katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego
katalogu online ATE:

> ATE Webkatalog 2.0

> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes

> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKOW | TARCZ HAMULCOWYCH DO
SAMOCHODOW

Zeby do danego pojazdu méc przyporzadkowad pasujacy numer artykutu ATE konieczne jest w niektérych przypadkach
posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite s w komorze silnika, w ptycie podtogowe;j
obok fotela pasazera oraz w bagazniku.

W taki sposéb przyporzadkujesz numer nadwozia do artykutéw w katalogu
Zestawienie w katalogu produktow

W kolumnie tej podane sg modele pojazdéw, do ktérych dostepny jest dany artykut wraz z odpowiednim numerem nadwozia:
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Przyktad dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda sktadajg sie z liczacej 17 miejsc kombinacji cyfri liter, z ktérych

jedenascie ostatnich podanych jest w katalogu.
[E:] 1217

Lo (o] oo

Numery nadwozia w Oplu skfadajg sie z liczagcej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z ktérych potrzebne jest osiem ostatnich
miejsc.

= EEE S

Przyktad dla Opla

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadajg dodatkowo tzw. numer PR, ktéry réwniez moze by¢ niezbedny do prawidtowej
identyfikacji.

Sam producent méwi o tzw. "Nosniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, ktérg mozna znalez¢ w bagazniku i/lub
ksigzce serwisowe;.

Obie strzatki wskazujg w naszym przyktadzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej. gewshrieistungsnachweis
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W taki sposéb nalezy przyporzadkowa¢ numery PR do artykutéw w katalogu Zestawienie w katalogu produktéw

Numery PR znajduja sie w tej kolumnie w katalogu.

PR: 1LB,1LE
PR: LB, ILE
PRt TLB,ILE

Zapraszamy do zapoznania sie z prezentacja techniczng klockéw hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klockéw
hamulcowych ATE

Wygenerowano w sklepie: www.hamulce.martec.pl


https://hamulce.martec.pl/pobieranie/klocki-hamulcowe-ate-prezentacja.pdf
https://hamulce.martec.pl/pobieranie/klocki-hamulcowe-ate-prezentacja.pdf
http://www.tcpdf.org

