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Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130470-39842-przod-p-63.html

13.0470-3984.2 LD3984

x1 150,8 x 57.4

Opis produktu

C 23711194

Klocki hamulcowe ATE
13.0470-3984.2 (przéd)

Nasza cena brutto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Grubos$¢ [mm]
Rodzaj produktu
Strona montazu
Szerokos¢ [mm]

System hamulcowy

328 zt

Dostepny
13.0470-3984.2
13.0470-3984.2
4006633346672
ATE

19,4

Klocki hamulcowe
os$ przednia

150,8

Bosch

Zestaw klockéw hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0470-3984.2

Dokfadne zastosowanie i dane techniczne: sprawdz w zaktadce Katalog ATE

Zachecamy do lektury naszej bazy artykutéw poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne
FIAT

77362093

FIAT

77362196

FIAT

77364589

FIAT
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9949279

ATE

13.0460-3984.2

ATE

13.0470-3984

BENDIX

573076B

BOSCH

0986 424 595

BREMBO

P 23 086

BREMBO

P 23 145

DELPHI

LP1720

FERODO

FDB1468

FERODO

FDS1468

FERODO

FSL1468

FTE

BL1858A4
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HELLA

8DB 355 018-841

HELLA PAGID

8DB 355 018-841

ICER

181445

JURID

573076D

JURID

573076)

MGA

673

MINTEX

MDB2241

NECTO

FD6918A

OE

23711182

PAGID

T5164

PEX

7.605

QUINTON HAZELL

0860.01
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QUINTON HAZELL

BP1317

REMSA

0860.01

ROADHOUSE

2860.01

TEXTAR

2371102

TEXTAR

2371104

TEXTAR

2371118215

TRW

GDB1484

VALEO

302026

VALEO

598428

ZIMMERMANN

23711.190.1

Parametry
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Szerokos$¢ [mm]

150,8

Wysokos¢ [mm]

57,4

Grubos$¢ [mm]

19,4

Styk ostrzegawczy o zuzyciu

ze stykiem zuzycia

Dtugos¢ ztagcza ostrzegawczego [mm]

198

Artykut uzupetniajacy / informacja uzupetniajaca 2

ze srubami prowadzacymi zacisku hamulcowego

Liczba $rub

2

system hamulcowy

Bosch

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011403/1372

Dostepne MAPP-Code

Numer artykutu zalecanego dodatku

13.0460-0454.2

Przestrzega¢ wymiaréw
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Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955)

1.3 Multijet (84KM / 62kW) olej napedowy (od 2011.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 Multijet (90KM / 66kW) olej napedowy (od 2008.08 do 2010.08)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.3 Multijet (95KM / 70kW) olej napedowy (od 2009.09 do 2018.12)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.3 Multijet (80KM / 59kW) olej napedowy (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2016.04 )

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TB (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 T)et (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.08 )

ALFA ROMEO MITO (955)

1.4 Turbo MultiAir (135KM / 99kW) benzyna (od 2009.10)

ALFA ROMEO MITO (955)
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1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napedowy (od 2008.08 )

ALFA ROMEO MITO (955)

1.6 JTDM (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2008.08 )

FIAT BRAVO 11 (198_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO Il (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO Il (198_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO Il (198_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO 11 (198_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT STILO (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2004.01 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)
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2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2003.09 do 2005.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.02 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.09 do 2008.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA 11l (844_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA 1l (844_)
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1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA 1lI (844_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napedowy (od 2008.08 do 2014.08)

LANCIA DELTA 1l (844_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napedowy (od 2011.04 do 2014.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2014.08)

Zastosowanie
ALFA ROMEO MITO (955.)

1.3 Multijet (84KM / 62kW) olej napedowy (od 2011.01)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.3 Multijet (90KM / 66kW) olej napedowy (od 2008.08 do 2010.08)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.3 Multijet (95KM / 70kW) olej napedowy (od 2009.09 do 2018.12)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.3 Multijet (80KM / 59kW) olej napedowy (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2016.04 )
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ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TB (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 T)et (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.08 )

ALFA ROMEO MITO (955)

1.4 Turbo MultiAir (135KM / 99kW) benzyna (od 2009.10)

ALFA ROMEO MITO (955)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napedowy (od 2008.08 )

ALFA ROMEO MITO (955)

1.6 JTDM (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2008.08 )

FIAT BRAVO Il (198_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO Il (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO 11 (198_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO Il (198_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO Il (198_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT STILO (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2006.11)
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FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2004.01 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2003.09 do 2005.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.02 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.09 do 2008.08)
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LANCIA DELTA Il (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA 1lI (844_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA 1l (844_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napedowy (od 2008.08 do 2014.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napedowy (od 2011.04 do 2014.08)

LANCIA DELTA Il (844_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2014.08)

Katalog ATE

W celu doktadnej weryfikacji numeréw katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego
katalogu online ATE:

> ATE Webkatalog 2.0

> Aplikacja na Iphone do pobrania z ltunes

> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKOW | TARCZ HAMULCOWYCH DO
SAMOCHODOW

Zeby do danego pojazdu méc przyporzadkowad pasujgcy numer artykutu ATE konieczne jest w niektérych przypadkach
posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite sa w komorze silnika, w ptycie podtogowej
obok fotela pasazera oraz w bagazniku.
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W taki sposéb przyporzadkujesz numer nadwozia do artykutéw w katalogu

Zestawienie w katalogu produktow

W kolumnie tej podane sa modele pojazdéw, do ktérych dostepny jest dany artykut wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przyktad dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda sktadajg sie z liczacej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z ktérych
jedenascie ostatnich podanych jest w katalogu.

[ e e

1
EEnonucs

Numery nadwozia w Oplu sktadajg sie z liczacej 17 miejsc kombinacji cyfri liter, z ktérych potrzebne jest osiem ostatnich
miejsc.

2[5 72 ]| o

Przyktad dla Opla

o[l [T [ Loon

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadajg dodatkowo tzw. numer PR, ktéry réwniez moze by¢ niezbedny do prawidtowej
identyfikacji.

Sam producent méwi o tzw. "Nosniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, ktéra mozna znalez¢ w bagazniku i/lub
ksigzce serwisowe;.

Obie strzatki wskazujg w naszym przykfadzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowe;.
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W taki sposéb nalezy przyporzadkowaé numery PR do artykutéw w katalogu Zestawienie w katalogu produktéw

Numery PR znajduja sie w tej kolumnie w katalogu.

: |

Zapraszamy do zapoznania sie z prezentacja techniczng klockéw hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klockéw
hamulcowych ATE
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