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Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-23313-00-551-10-p-12003.html

Opis produktu

Klocki hamulcowe BRECK
23313 00551 10

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 233130055110
Kod producenta 23313 00 551 10
Kod EAN 5901958622939
Producent BRECK

Grubos¢ [mm] 20,3

Dtugos¢ [mm] 155,1

Rodzaj produktu Klocki hamulcowe

Zestaw klockéw hamulcowych BRECK 23313 00 551 10 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne
BMW

34112288859

BMW

34112288861

BMW

34112288866

BMW

34112288867

BMW

34112288868
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BMW

34112288869

BMW

34116780711

BMW

34116790759

APEC BRAKING

PAD1635

ATE

13.0460-7238.2

ATE

13.0470-7238.2

BOSCH

0 986 494 354

BREMBO

P 06 055

DELPHI

LP2067

FERODO

FDB4191

JURID

573181)

JURID

573181)-AS
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JURID

573181JC

MINTEX

MDB2960

ROADHOUSE

2857.10

TEXTAR

2331301

TEXTAR

2331381

TRW

GDB1729

VALEO

601027

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zuzyciu

przygotowany dla wskaznika zuzycia

Numer WVA

23313
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Numer WVA

24255

Oznaczenie kontrolne

90R-02A00164/00011

Dtugos¢ [mm]

1551

Grubos¢ [mm]

20,3

Wysokos¢ [mm]

68,3

Zastosowanie
BMW 3 (E90)

318 i (129KM / 95kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.08)

BMW 3 (E90)

318 i (136KM / 100kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

320 d (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2004.12 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

320 d (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2007.09 do 2010.02)

BMW 3 (E90)

320 d (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2011.10)
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BMW 3 (E90)

320 d xDrive (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

320 d xDrive (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

320 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

320 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.02 do 2011.12)

BMW 3 (E90)

320 (163KM / 120kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 3 (E90)

323 i (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.02)

BMW 3 (E90)

323 i (190KM / 140kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 3 (E90)

325 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.12 do 2011.12)

BMW 3 (E90)

325 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 3 (E90)

325 i (211KM / 155kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.12)

BMW 3 (E90)

325 i (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)
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BMW 3 (E90)

325 i xDrive (218KM / 160kW) benzyna (od 2008.09 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

325 i xDrive (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.09 do 2011.10)

BMW 3 (E90)

325 xi (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.09 do 2008.08)

BMW 3 (E90)

325 xi (218KM / 160kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.08)

BMW 3 (E90)

328 i (234KM / 172kW) benzyna (od 2006.09 do 2011.12)

BMW 3 coupe (E92)

320 d (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2006.09 do 2010.02)

BMW 3 coupe (E92)

320 d (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

320 d (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2007.03 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

320 d (200KM / 147kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

320 d (197KM / 145kW) olej napedowy (od 2006.09 do 2010.02)

BMW 3 coupe (E92)

320 d xDrive (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2010.02)
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BMW 3 coupe (E92)

320 d xDrive (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

320 d xDrive (200KM / 147kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

320 d xDrive (197KM / 145kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2010.02)

BMW 3 coupe (E92)

320 d xDrive (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

323 i (190KM / 140kW) benzyna (od 2006.04 do 2012.02)

BMW 3 coupe (E92)

325 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.02)

BMW 3 coupe (E92)

325 i (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

325 xi (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.09 do 2010.02)

BMW 3 coupe (E92)

328 i (234KM / 172kW) benzyna (od 2006.06 do 2013.06)

BMW 3 coupe (E92)

328 i xDrive (234KM / 172kW) benzyna (od 2008.09 do 2013.06)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 d (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2008.03 do 2010.02)
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BMW 3 kabriolet (E93)

320 d (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2013.10)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 d (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2008.01 do 2013.12)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 d (200KM / 147kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2013.10)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 d (197KM / 145kW) olej napedowy (od 2007.09 do 2010.02)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.03 do 2013.10)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.01 do 2013.08)

BMW 3 kabriolet (E93)

320 i (163KM / 120kW) benzyna (od 2006.09 do 2013.10)

BMW 3 kabriolet (E93)

325 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.12 do 2010.02)

BMW 3 Touring (E91)

318 d (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2007.07 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

318 d (143KM / 105kW) olej napedowy (od 2007.09 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

318 i (136KM / 100kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.03)
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BMW 3 Touring (E91)

318 i (129KM / 95kW) benzyna (od 2006.01 do 2007.08)

BMW 3 Touring (E91)

318 i (143KM / 105kW) benzyna (od 2007.05 do 2012.05)

BMW 3 Touring (E91)

320 d (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2005.06 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

320 d (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2007.02 do 2010.12)

BMW 3 Touring (E91)

320 d (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2012.05)

BMW 3 Touring (E91)

320 d (200KM / 147kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2012.05)

BMW 3 Touring (E91)

320 d (197KM / 145kW) olej napedowy (od 2007.02 do 2010.02)

BMW 3 Touring (E91)

320 d xDrive (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2008.09 do 2010.02)

BMW 3 Touring (E91)

320 d xDrive (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

320 d xDrive (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2009.07 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

320 d xDrive (200KM / 147kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2012.05)
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BMW 3 Touring (E91)

320 d xDrive (197KM / 145kW) olej napedowy (od 2008.02 do 2010.02)

BMW 3 Touring (E91)

320 i (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

320 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

BMW 3 Touring (E91)

320 i (156KM / 115kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

320 (163KM / 120kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.05)

BMW 3 Touring (E91)

323 i (177KM / 130kW) benzyna (od 2006.04 do 2007.06)

BMW 3 Touring (E91)

323 i (190KM / 140kW) benzyna (od 2006.09 do 2008.07)

BMW 3 Touring (E91)

325 i (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

325 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2004.12 do 2008.08)

BMW 3 Touring (E91)

325 i (218KM / 160kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.06)

BMW 3 Touring (E91)

325 i (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.12 do 2010.12)
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BMW 3 Touring (E91)

325 xi (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.08 do 2008.08)

BMW X1 (E84)

sDrive 16 d (116KM / 85kW) olej napedowy (od 2012.04 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 16 i (143KM / 105kW) benzyna (od 2013.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 18 d (143KM / 105kW) olej napedowy (od 2009.12 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 18 d (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2009.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 18 i (136KM / 100kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 18 i (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 20 d (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2009.10 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 20 d (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 20 d (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2012.07 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

sDrive 20 i (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.09 do 2015.06)
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BMW X1 (E84)

xDrive 18 d (143KM / 105kW) olej napedowy (od 2009.10 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

xDrive 18 d (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2009.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

xDrive 20 d (177KM / 130kW) olej napedowy (od 2009.09 do 2012.06)

BMW X1 (E84)

xDrive 20 d (163KM / 120kW) olej napedowy (od 2010.03 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

xDrive 20 d (184KM / 135kW) olej napedowy (od 2012.07 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

xDrive 20 i (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.09 do 2015.06)

BMW X1 (E84)

xDrive 25 d (218KM / 160kW) olej napedowy (od 2009.10 do 2015.06)

O producencie

Firma Breck to wiodacy producent tarcz i klockéw hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyzszej jakosci produkty i ustugi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjnosc¢ i ciagte
udoskonalanie, dzieki czemu produkt jest wyjatkowy w swojej wydajnosci i trwatosci. Firma posiada zespét specjalistéw, ktérzy
pracujg nad udoskonaleniem produktéw, aby zapewni¢ klientom wyjgtkowe doswiadczenie bez wzgledu na ich potrzeby. Breck
oferuje szeroki wybér produktéw, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczeki
hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakosci produktéw i ustug, ktére oferuje na catym Swiecie.
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(Breck

Innowacyjne rozwigzania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyzszej jakosci surowce, z ktérych tworza czesci samochodowe. Materiaty
cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostaty z myslg o wymagajgcych uzytkownikach. Charakteryzuja sie niskim zuzyciem
(m.in. dlatego nie zanieczyszczaja felg) oraz gwarantujg wysoka skutecznos¢ hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu.
Dzieki temu, potgczenie obu produktéw Breck - tarcz z klockami hamulcowymi - spetnia oczekiwania najbardziej
wymagajacych klientéw w zakresie eksploatacji uktadu hamulcowego. Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu oraz testom
prowadzonym na uktadach hamulcowych, gwarantujg wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych
uktaddw.

i

Ultranowoczesny zaktad produkujacy klocki i tarcze hamulcowe najwyzszej jakosci

W Budzyniu znajduje sie obecnie najnowoczeéniejsza fabryka materiatéw ciernych w Europie Srodkowo-Wschodniej. Jej
powierzchnia to blisko 19 tys. m2. Co w niej powstaje? Oczywiscie klocki hamulcowe Breck, rocznie az ponad 5 min! W naszej
nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczng mieszalnig oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakosci. Dzieki tak
nowoczesnemu zaktadowi produkcyjnemu mamy pewnos¢, ze produkty beda spetniaty wszystkie wysrubowane wymagania
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nie tylko podczas naszych testéw, ale przede wszystkim podczas codziennych podrézy milionéw ludzi w Polsce i na Swiecie.
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