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R Uy

Opis produktu

Klocki hamulcowe TRW

GDB1445

Nasza cena brutto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Grubos¢ [mm]
Dtugos¢ [mm]
Rodzaj produktu

Strona montazu

155 zt

Zapytaj sprzedawce
48 h

GDB1445

GDB1445
3322937282753
TRW

19

156,4

Klocki hamulcowe

os$ przednia

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klockédw hamulcowych do naprawy hamulcéw jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klockdéw).

Numery zamienne
ALFA ROMEO

71753039

ALFA ROMEO

71772208

ALFA ROMEO

77362229

ALFA ROMEO

77362231

ALFA ROMEO
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9948845

FIAT

0000009951217

FIAT

71753039

FIAT

71772208

FIAT

71772528

FIAT

77362229

FIAT

77362231

FIAT

9951217

LANCIA

71753039

LANCIA

71772208

LANCIA

77362229

LANCIA

77362231
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LANCIA

9951217

A.B.S.

36894

A.B.S.

368940E

ACDelco

AC635381D

APEC BRAKING

PAD987

ATE

13046071402

ATE

13047071402

BENDIX

573042B

BENDIX-AU

DB2037

BORG %26 BECK

BBP1396

BORG %26 BECK

BBP1654

BOSCH

0986 424 578
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BOSCH

0 986 494 004

BOSCH

0986 TB2 733

BRAKE ENGINEERING

PA1930

BREMBO

P23077

BREMBO

P23112

DELPHI

LP1537

DELPHI

LP1686

E.T.F.

120673

FEBI BILSTEIN

16849

FERODO

FDB1052

FERODO

FDB1052B

FERODO
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FQT1052

FTE

BL1893A2

GALFER

B1G10204732

GIRLING

6114452

HELLA

8DB 355 007-931

HELLA

8DB 355 011-211

HERZOG GERMANY

886894

ICER

181601

JURID

571884

JURID

571951

JURID

573042)

KAWE

81460
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LPR

05P1098

MAGNETI MARELLI

363702161158

MAPCO

6473

METELLI

2200832

METZGER

058942

MEYLE

025 232 8919/W

MINTEX

MDB1735

MINTEX

MDB2068

MINTEX

MDB2133

NECTO

FD6653A

NECTO

FD6653N

OE

21637190
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PAGID

T1099

PAGID

T1439

PEX

7744

QH Benelux

7365

QUINTON HAZELL

BP1303

RAMEDER

T0610027

REMSA

058921

REMSA

58921

ROULUNDS RUBBER

635381

SPIDAN

32764

SWAG

74916849

TEXTAR
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2163602

TEXTAR

2322201

TEXTAR

2322219005

TEXTAR

2328902

TRISCAN

811012010

TRUSTING

0850

TRUSTING

0852

VALEO

168982

VALEO

301990

VALEO

540888

VALEO

598297

VALEO

598990
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WAGNER

WBP21636A

WAGNER

WBP21637A

ZIMMERMANN

240671901

Parametry
Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zuzyciu

ze stykiem zuzycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01024/405

Grubos¢ [mm]

19

Dtugos¢ ztacza ostrzegawczego [mm]

215

llos$¢ wskaznikéw zuzycia oktadzin [na 0$]

1

Dtugos¢ 1 [mm]

156,4

Dtugos¢ 2 [mm]
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1551

Wysokos$¢ 1 [mm]

58,9

Wysokos$¢ 2 [mm]

61,6

Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.8 i.e. 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.8 i.e. 16V T.S. (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.12 do 1998.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

2.0 16V (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

2.0 16V T.S. (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.8 i.e. 16V T.S. (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.8 i.e. 16V T.S. (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

2.0 16V (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.10)

ALFA ROMEO 146 (930_)
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2.0 16V T.S. (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.6 16V T.SPARK ECO (105KM / 77kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2001.04 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD (101KM / 74kW) olej napedowy (od 2003.06 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD 16V (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2002.11 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD 16V (126KM / 93kW) olej napedowy (od 2003.09 do 2004.09)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD 16V (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2004.10 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTDM (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2004.10 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2004.09 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTDM 16V (170KM / 125kW) olej napedowy (od 2008.06 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)
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1.9 JTDM 8V (120KM / 88kW) olej napedowy (od 2005.07 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2010.03)

ALFA ROMEO 147 (937_)

3.2 GTA (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.02 do 2010.03)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.6 16V T.SPARK (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napedowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2001.05 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napedowy (od 2003.11 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2002.11 do 2004.11)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2004.07 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD 16V (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2002.11 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.03)

ALFA ROMEO 156 (932_)
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2.0 JTS (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.0 JTS (162KM / 119kW) benzyna (od 2001.03 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.4 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 1997.09 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2000.10 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2002.03 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.5 V6 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

2.5 V6 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932 )

1.6 16V T.SPARK. (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.05 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.8 16V T.SPARK (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napedowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)
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1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2001.05 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2005.03 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932 )

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napedowy (od 2003.11 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napedowy (od 2002.11 do 2004.11)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD 16V (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2002.11 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.0 16V T.SPARK (155KM / 114kW) benzyna (od 2000.05 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.0 16V T.SPARK (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.03)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932 )

2.0 JTS (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.03 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.0 JTS (162KM / 119kW) benzyna (od 2002.03 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2000.10 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2002.03 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)
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2.5 V6 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO GT (937_)

1.8 TS (140KM / 103kW) benzyna (od 2003.11 do 2010.09)

ALFA ROMEO GT (937_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2003.11 do 2010.09)

ALFA ROMEO GT (937_)

1.9 JTD (170KM / 125kW) olej napedowy (od 2008.05 do 2010.09)

ALFA ROMEO GT (937_)

2.0 JTS (162KM / 119kW) benzyna (od 2006.12 do 2010.09)

ALFA ROMEO GT (937_)

2.0 JTS (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.11 do 2010.09)

FIAT MAREA (185_)

2.0 150 20V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA (185_)

2.0 150 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

2.0 155 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2001.01)

FIAT MAREA (185_)

2.4 JTD 130 (130KM / 96kW) olej napedowy (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

2.4 TD 125 (125KM / 91kW) olej napedowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)
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2.0 150 20V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.0 150 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.0 155 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.02)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.4 JTD 130 (130KM / 96kW) olej napedowy (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.4 TD 125 (125KM / 91kW) olej napedowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.10 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD (120KM / 88kW) olej napedowy (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napedowy (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napedowy (od 2001.03 do 2002.07)

FIAT MULTIPLA (186_)
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1.9 JTD 115 (115KM / 85kW) olej napedowy (od 2002.07 do 2010.06)

FIAT PUNTO (188_)

1.8 130 HGT (130KM / 96kW) benzyna (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD (101KM / 74kW) olej napedowy (od 2003.06 do 2012.03)

LANCIA DELTA 11 (836_)

2.0 16V Turbo (186KM / 137kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA LYBRA (839_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napedowy (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839 )

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napedowy (od 2000.09 do 2001.05)

LANCIA LYBRA (839 )

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napedowy (od 2001.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839)

2.0 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839 )

2.4 JTD (135KM / 99kW) olej napedowy (od 1999.07 do 2001.02)

LANCIA LYBRA (839 )
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2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2000.09 do 2002.05)

LANCIA LYBRA (839 _)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2002.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napedowy (od 1999.07 do 2001.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napedowy (od 2000.09 do 2001.05)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napedowy (od 2001.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.0 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (135KM / 99kW) olej napedowy (od 1999.10 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napedowy (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napedowy (od 2002.05 do 2005.10)
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O producencie

Marka czesci hamulcowych TRW

Producent tarcz i klockéw hamulcowych TRW tgczy wysoka jako$¢ proceséw obrébki mechanicznej z precyzyjnie
kontrolowanym zestawem surowcéw, produkujgc najbezpieczniejsze, najwyzszej jakosci rozwigzania hamulcowe do pojazdéw
uzytkowych - osobowych samochodéw oraz ciezarowych. Kazdy element tarcz i klockéw hamulcowych jest zrealizowany w taki
sposéb, by stanowit harmonijny skfadnik procesu hamowania i mozliwosci kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w
ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wigzg sie zdecydowanie z tatwiejszym montazem
do wybranego samochodu, TRW to takze jako$¢ godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych cze$ci samochodowych, z
pomoca ktérych mozesz smiato i komfortowo jezdzi¢. TRW bardzo duzo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i
klockéw hamulcowych zanim dopusci je do produkcji petnowymiarowej i dalszej sprzedazy - w procesie rygorystycznej kontroli
jakosci tarcze i klocki hamulcowe poddawane sa licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymatosciowym. Poddajac
czesci wyczerpujgcemu procesowi testowania pewne jest to, ze czesci dostarczone przez marke TRW sg w petni jakoSciowe -
wyrézniajg sie wysoka zawartoscig wegla, co znacznie wptywa na niski stopien kurczliwosci, dzieki temu takze produkty
dostarczone do Twojego samochodu sg duzo bardziej wytrzymate.Tarcze i klocki hamulcowe majg wysoka odpornos¢ na
zuzycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybér hamulcéw TRW to gwarancja bezpieczenstwa i solidnosci. Na tych
produktach mozna z pewnoscig polega¢ w codziennej pracy a szeroki wyboér tarcz i klockéw hamulcowych sprawia, ze mozemy
dobrac najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwigzanie do swojego samochodu - nawet takiego, ktére wymaga
skomplikowanych czesci.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi czesci pokrywajacymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czotowy
producent na niezaleznym rynku czesci zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy.
Zapewnij swoim klientom doskonate ustugi za sprawa gamy hamulcéw tarczowych , ktéra oferuje najwyzszg jakos¢ i coraz
szerszy zakres zastosowan, zawdzieczajgc to wszystko ponad 100-letniemu doswiadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniaja ci:

e 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
e Tarcze hamulcowe, ktére przewyzszajg wymogi specyfikacji oryginalnego wyposazenia (OE)

12 milionéw powodoéw, by zaufa¢ tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionéw tarcz hamulcowych, zaréwno w zakresie oryginalnego wyposazenia, jak i dla
niezaleznego rynku czesci zamiennych na catym swiecie, mozesz wiec zaufa¢ liderom rynku. A poniewaz zawsze jesteSmy w
czotéwce pod wzgledem innowacyjnosci, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwigzania w technologii wytwarzania hamulcéow
tarczowych, gwarantujgce ci mozliwos¢ zaoferowania wyzszego poziomu ustug swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

¢ Oryginalne wyposazenie TRW nigdy nie jest kopig istniejagcego modelu - jest ono projektowane i budowane od
podstaw, aby sprostac rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierza sie codziennie twoi klienci. Aby zapewni¢ zwiekszong
odpornos¢ na korozje i wysokie parametry uzytkowe, nasz dziat ds. rozwoju produktéw stworzyt pierwsze w branzy -
hamulce tarczowe lakierowane na czarno.

* Poprzez pokrycie czesci tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy sie jednolita powierzchnia stanowigca dodatkowa
bariere ochronng przeciw korozji. Lakier zostat specjalnie opracowany w zaktadzie TRW zajmujgcym sie oryginalnym
wyposazeniem i zapewnia wykonczenie tarczy potyskliwg powtoka (dla kierowcdw zwracajacych uwage na detale liczy
sie tez tadny wyglad).

¢ Chcemy zagwarantowad, by montazysci wykonywali doskonatg ustuge dla swoich klientéw, utatwiajgc im szybki
montaz. To jeszcze jedna korzys$¢ z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane sg w
papier antykorozyjny, ktéry pochtania wilgo¢. Nie trzeba zatem smarowac tarcz olejem ani Srodkiem antykorozyjnym,
ktéry musi by¢ zmyty przed montazem. Po prostu wyjmujesz je z pudetka i przystepujesz do pracy, przez co
oszczedzasz czas i pienigdze.

e Ta innowacja opiera sie na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezposrednich badan i rozwijania
stosunkéw, jakie firma TRW utrzymuje z najwazniejszymi producentami samochodéw na Swiecie, tak wiec nabywcy
naszych rozwigzan moga zapewnic¢ wartos¢ dodang swoim wtasnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartosci wegla

Poniewaz nasze tarcze o wysokiej zawartosci wegla sg projektowane nie tylko pod katem zgodnosci z normami, ale réwniez z
myslg o stworzeniu rzeczywiscie najlepszego rozwigzania na sSwiecie, moga przewyzsza¢ wymagania specyfikacji producenta.
Oferujg one wyzsze parametry w zakresie rozprowadzania ciepta, wiekszg stabilno$¢ pracy i najlepsze parametry uzytkowe.
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Tarcze o wysokiej zawartosci wegla spetniajg wcigz rosnace potrzeby w zakresie ciezaru, wydajnosci hamowania i wtasciwosci
NVH (hatas, wibracje, uciazliwo$¢ dziatania). Przy coraz wiekszej liczbie producentéw samochodéw wprowadzajacych tarcze o
wysokiej zawartosci wegla jako wyposazenie standardowe, zapewniamy, ze mozesz polega¢ na pokryciu bardzo duzej czesci
potrzeb rynku przez nasza game czesci zamiennych.

A to dlatego, ze:

e Tarcze wytwarzane z wysoka zawartoscig wegla posiadaja optymalna przewodnos¢ cieplng pozwalajgca utrzymad
nizsza temperature pracy i w wyniku tego, zapewni¢ bardziej stata wydajnos¢ hamowania

¢ Jest mniej prawdopodobne, ze tarcza hamulcowa o wysokiej zawartosci wegla odksztatci sie, co oznacza mniej
probleméw zwigzanych z parametrami uzytkowymi

* Wysoka zawartos¢ wegla poprawia wiasciwosci w zakresie rozpraszania ciepta przez tarcze, zapewniajgc wiekszg
stabilnos¢ i zwiekszong odpornos¢ na odksztatcenia i pekniecia wskutek czynnikéw termicznych

e Tarcze o wysokiej zawartosci wegla pomagaja réwniez eliminowac hatas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaz tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, ktére sg dostarczane wraz ze Srubami mocujacymi, tak wiec nigdy nie trzeba uzywac
ponownie starych, zuzytych i skorodowanych mocowan. Sruby mocujace czesto zostajg uszkodzone podczas wymiany tarcz
hamulcowych i nie moga by¢ ponownie uzyte. Dotaczajgc Sruby mocujgce do naszych tarcz hamulcowych, sprawilismy, , ze
dokonujesz ich wymiany fatwiej, szybciej i bezpieczniej niz kiedykolwiek dotad. W przypadku wiekszosci naszych produktéw,
otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudetku TRW. Oznacza to, ze mozesz oferowac tak samo doskonatg ustuge
za kazdym razem - i ze twdj klient w kazdym przypadku moze polega¢ na najwyzszych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposazenie, poddajemy kontroli kazdy detal kazdej czesci i nie uznajemy
kompromiséw, jesli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obrébki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy sa wykonane z
najwyzszej jakosci materiatu GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartosci wegla. Zachowujemy Scistg kontrole
nad trzema innymi warto$ciami tolerancji: DTV (odchylenia w grubosci tarczy) nigdy nie przekracza 12 um; tolerancja
wykonczenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 um; srodkowy otwér zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to
nieskomplikowany montaz i komfortowe parametry dziatania pozwalajgce unikng¢ niespodzianek.

Bezpieczenstwo tarcz hamulcowych z zeliwem

Poniewaz zobowigzali§my sie do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyzszej jakosci tarcz hamulcowych, do produkcji
wysokiej klasy szarego zeliwa uzywany jest starannie kontrolowany zestaw surowcéw. Nie wystarczy jakos¢ proceséw
mechanicznej obrébki - juz od fazy poczatkowego odlewu musi to by¢ jak najlepsze potgczenie dla uzyskania najwyzszych
kohcowych parametréw dziatania.

Wszechstronne testy TRW zapewniaja:

Wysokga zawartos¢ wegla (lejnos¢ utatwia odlewanie i obrébke maszynowg oraz oznacza niski stopien kurczliwosci)
Niska temperature topnienia (1140°C- 1200°C)

Wysoka odpornos¢ na zuzycie

Wysoka pojemnos¢ cieplng

Wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie i Sciskanie, zapewniajac wysoki poziom sztywnosci

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczefstwa odlewy sg poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i
kontrolom, zanim zostang zatwierdzone do obrébki maszynowej.

Zwiekszone bezpieczenstwo za sprawa tozysk i pierscienia czujnika ABS

Oferujemy réwniez game tarcz hamulcowych z wbudowanymi tozyskami, pierécieniami czujnikéw ABS i akcesoriami
montazowymi. Bardzo utatwia to czynnosci, gdy trzeba wykonaé¢ montaz, poniewaz te kluczowe dla bezpieczefstwa elementy
nierzadko zostajg uszkodzone podczas wymiany tarczy. Uzycie starego, zuzytego lub uszkodzonego tozyska moze takze
zwiekszy¢ ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi tozyskami két s montowane w sposéb
zapewniajacy prawidtowe docisniecie tozyska. Zapewnimy dostawe zaréwno pierscienia zebatego, jak i magnetycznego
czujnika ABS, zaleznie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczenstwo dzieki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale réwniez wszelkiego typu rozwigzania w zakresie bezpieczehstwa
pojazdéw, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega wspétdziatanie poszczegdélnych elementéw, aby zwiekszy¢ do
maksimum wydajnos¢ uktadu hamowania i zapewnié ochrone pasazerom we wnetrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy
nasze tarcze w taki sposéb, by stanowity zréwnowazony element uktadu hamulcowego. To wtasnie dlatego tarcze i klocki
hamulcowe TRW oznaczaja dla Ciebie najskuteczniejszy montaz i najwyzsza jakos¢.
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A TERAZ COS O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Zycie polega na zwiekszaniu swoich mozliwoéci we wszystkim, co robimy. Dzieki klockom hamulcowym TRW mozesz
zaoferowad swoim klientom znakomitg wydajnos¢. Klocki TRW Aftermarket sg najlepsze w branzy, zapewniajac w kazdych
warunkach wysoka jakos¢ i niezawodne parametry pracy, ktérym mozesz zaufaé. JesteSmy wiodacymi specjalistami na rynku,
jesli chodzi o uktady hamulcowe, skorzystaj wiec z naszego doswiadczenia. Damy ci pewnos¢, ze bedziesz mdégt oferowacd
najlepsze ustugi, a systemy zwigzane z bezpieczefstwem w pojazdach twoich klientdw beda optymalnie dziata¢ na drodze za
kazdym razem.

Lepsze parametry uzytkowe klockéw hamulcowych dzieki COTEC

Nasi badacze znaleZli metode, aby zapewni¢ jak najlepsza jakos¢ przy wymianie przednich lub tylnych klockéw hamulcowych.
Ma ona nazwe COTEC.

Ta nowoczesna powtoka silikatowa jest stosowana do materiatu ciernego zamiennych klockéw hamulcowych, zapewniajgc
lepszy kontakt miedzy tarcza a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniaja droge hamowania krétszg az do siedmiu metréw w poréwnaniu z innymi wysokiej
klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klockéw (okres dopasowywania sie klockéw).
Ta innowacyjna technologia oznacza, ze pozostawiamy w tyle wszystkich najwiekszych konkurentéw pod wzgledem
parametréw pracy w okresie dopasowywania sie klocka, gdy wspétczynnik tarcia jest nizszy niz zwykle.

PodjeliSmy decyzje o zastosowaniu powtoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, poniewaz ma ona wptyw na
bezpieczenstwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowce. Ponad 90% klockéw hamulcowych sprzedawanych przez
TRW w Europie, ma juz powtoke COTEC.

DTEC wzmacnia game COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliSmy DTEC, najwyzszej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pytéw, w ktérym do
wszystkich zalet bezpieczehstwa oferowanych przez nasza gtéwna game klockéw powlekanych COTEC dotacza sie technologia
niskiej emisji pytéw, by obnizy¢ poziom zapylenia powierzchni felgi az 0 45%. Mozesz wiec teraz oferowac swoim klientom
wartos¢ dodang w postaci klockéw hamulcowych DTEC pozwalajacych utrzymad czystsze kota.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider posréd dostawcéw systemdw hamowania, jesteSmy z siebie dumni, oferujac najwyzsze standardy we wszystkich
naszych klockach hamulcowych do pojazdéw. Zapewnia nam to:

Petna kontrola

Dla 100% wiasnej produkcji klockéw hamulcowych TRW moze gwarantowad jakos¢ czesci spetniajgcg nasze rygorystyczne
normy

Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania

TRW projektuje i wytwarza caty uktad hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej dziatalnosci.

Produkcja klockéw wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiatu ciernego w produkcji klockéw hamulcowych. Opracowywanie sktadu materiatu ciernego we
wiasnych zaktadach pozwala nam uzyska¢ doskonate potaczenie surowcéw - od gumy po grafit, stwarzajac najwyzsze
parametry bezpieczenstwa w kazdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klockéw do temperatury 600-7000C, co pozwala skréci¢ czas
dopasowywania sie klocka i zmniejszy¢ zjawisko poczatkowego zaniku sity hamowania. Automatyczne prasy do formowania
pozwalajg nam stosowad technologie gtebokiego formowania, w wyniku ktérej powstaje bardziej spdjna gestosc i porowatosc.
Kierowcom, ktérzy opuszczg warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich
samochodach, przyniosg one poprawe komfortu podrézowania z powodu zminimalizowania poziomu drgan i szuméw.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyska¢ doskonatg jakos¢

Kazdy element naszych klockéw hamulcowych dla rynku ustug posprzedaznych jest wielokrotnie testowany, wigcznie z
niezwykle waznymi ptytkami, do ktérych mocowany jest materiat cierny. Aby zapobiec rozwijaniu sie korozji na ptytce
stosujemy powtoke proszkowa, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewni¢ wytrzymatos¢ klocka
hamulcowego na duze sity $cinajgce oraz wysokie temperatury.

Wiecej niz same tarcze i klocki hamulcowe

Dzieki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, mozemy da¢ gwarancje na nasze czesci, ale
nasze ustugi obejmujg jeszcze znacznie wiecej. Kiedy potrzebujesz klockéw hamulcowych na wymiane, mozesz poprosi¢ nas
telefonicznie o dostarczenie produktu, ktéry idealnie odpowiada twoim doktadnym wymaganiom i w ktérym przejawia sie
nasza specjalistyczna wiedza i doswiadczenie.
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Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montazowe wymagane do wykonania szybkiego montazu, a nasza gwarancja na 36
miesiecy, 31 068 mil (50 000 km) bedzie stanowi¢ warto$¢ dodang dla twojej firmy, jak réwniez zapewni spokdj i poczucie
bezpieczenstwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe - i dbamy o $rodowisko

Wszyscy mamy obowigzek chroni¢ srodowisko, zatem udoskonalili§my jeszcze bardziej metody produkcji naszych klockéw
hamulcowych. Dzieki uzywaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych ptytek zamiast tradycyjnego
wypalania ptomieniem, oszczedzamy energie i wytwarzamy nizsze emisje CO2 - to praktyka bedgca obecnie standardem w
przypadku oryginalnego wyposazenia (OE). TRW wprowadzito réwniez pierwszy program produktowy przyjaznych dla
srodowiska klockdw hamulcowych do samochodéw przewozacych pasazeréw w Europie, co oznacza, ze nigdy nie uzywamy
materiatéw takich jak otéw, rte¢, kadm, antymon, mosigdz ani molibden.

Dbamy o czesci uktadu hamulcowego - i ty réwniez o to dbasz

Jako wiodacy producent uktadéw hamulcowych na globalnym rynku ustug posprzedaznych wykazujemy energie, pasje i
zaangazowanie, by zagwarantowa¢, ze nasze produkty naprawde wyrézniajg sie sposréd innych. Prébujac wcigz ulepszad i
rozszerzac naszg game klockéw i tarcz hamulcowych, jak réwniez zaciskéw i szczek hamulcowych, zrobiliSmy wszystko, aby
dostawa i wymiana klockéw hamulcowych odbywata sie w sposéb bezstresowy. Dzieki liczacej ponad 100 lat historii
wytwarzania przez nas oryginalnego wyposazenia, mamy doswiadczenie niezbedne by dokona¢ prawdziwego postepu w
zakresie bezpieczenstwa samochodéw w catej Europie.
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