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Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-ate-240110-03161-p-1723.html
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Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE
24.0110-0316.1

Nasza cena brutto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Srednica [mm]

Typ tarczy hamulcowej
Rodzaj produktu
Strona montazu

Srednica tarcz [mm]

Tarcze hamulcowe ATE 24.0110-0316.1 (komplet 2 szt)

Dokfadne zastosowanie i dane techniczne: sprawdz w zaktadce Katalog ATE

Zachecamy do lektury naszej bazy artykutéw poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne
LEXUS

42431-48040

LEXUS

42431-48041

BOSCH

0986 479 614

BREMBO

177 zt
Dostepny
24.0110-0316.1
24.0110-0316.1

1,14006633314037E+01
8

ATE

288

peiny

Tarcze hamulcowe
os tylna

288
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08.A111.10

BREMBO

08.A111.11

CAR

142.1266

DELPHI

BG3866

FERODO

DDF1545

FERODO

DDF1545-1

HELLA

8DD 355 114-991

HELLA PAGID

8DD 355 114-991

LPR

T2018P

MINTEX

MDC1857

OE

4243148041

PAGID

54716PRO
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PILENGA

5489

REMSA

6911.00

TEXTAR

92171603

TRW

DF7257

VALEO

197341

Parametry
srednica [mm]

288,0

Grubo$¢ tarczy hamulcowej [mm]

10,0

Minimalna grubos¢ [mm]

8,5

Typ tarczy hamulcowej

petny

Powierzchnia

pokryty

llo$¢ otwordéw
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Srednica otworu [mm]

114,3

Wysokos¢ [mm]

69,8

srednica otworu centrujgcego [mm]

62,0

Srednica wewnetrzna [mm]

190,0

otwor o zr [mm]

14,5

Dostepne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0248/1007

Zastosowanie

LEXUS RX (_U3))

300 (204KM / 150kW) benzyna (od 2003.05 do 2008.12)

LEXUS RX (_U3_)

330 (232KM / 171kW) benzyna (od 2003.04 do 2006.01)

LEXUS RX (_U3)
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330 AWD (232KM / 171kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.12)

LEXUS RX (_U3))

350 (276KM / 203kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.12)

LEXUS RX (_U3.)

350 AWD (276KM / 203kW) benzyna (od 2006.02 do 2008.12)

LEXUS RX (_U3)

400h (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2005.09 do 2008.12)

LEXUS RX (_U3.)

400h AWD (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2004.09 do 2008.12)

Katalog ATE

W celu doktadnej weryfikacji numeréw katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego
katalogu online ATE:

> ATE Webkatalog 2.0

> Aplikacja na Iphone do pobrania z ltunes

> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKOW | TARCZ HAMULCOWYCH DO
SAMOCHODOW

Zeby do danego pojazdu méc przyporzadkowad pasujacy numer artykutu ATE konieczne jest w niektérych przypadkach
posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite sa w komorze silnika, w ptycie podtogowe;j
obok fotela pasazera oraz w bagazniku.

W taki sposéb przyporzadkujesz numer nadwozia do artykutéw w katalogu
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http://web.tecdoc.net/ate/index.jsp?language=pl&country=pl&articleCountry=pl
http://itunes.apple.com/de/app/ate/id511303055?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tecalliance.app.ate

Zestawienie w katalogu produktéw

W kolumnie tej podane sg modele pojazdéw, do ktérych dostepny jest dany artykut wraz z odpowiednim numerem nadwozia:™

Przykiad dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda sktadajg sie z liczagcej 17 miejsc kombinacji cyfri liter, z ktérych

jedenascie ostatnich podanych jest w katalogu.
78 1217

Przyktad dla Opla

Numery nadwozia w Oplu sktadajg sie z liczagcej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z ktérych potrzebne jest osiem ostatnich
miejsc.

EEEE

NG

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadajg dodatkowo tzw. numer PR, ktéry réwniez moze by¢ niezbedny do prawidtowej
identyfikacji.

Sam producent méwi o tzw. "Nosniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, ktéra mozna znalez¢ w bagazniku i/lub
ksigzce serwisowe;.

Obie strzatki wskazujg w naszym przyktadzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej. gewsnrieistungsnachweis

Fahrzoug Daten
i

HAUZ22 E o 59047985

8E5 Ok4 2927095

A4 Auant TDIL.S R4

85 Ki Hss 07 /04

BKE === GYA

LY9B/LYs8 N3A/LA

EDA 7AD 4UE 6XD 55L SRU
ik i ue 1Ba

3F} ETD 7X0 4RS

FOA BGU DGL OYK 0JJ

TOO 3MZ SED U2A XOA INL

2PU 803 902 825 ML

700 CBL 7KO 4X3 UJL 6RZ

4KC 3Y0 4K4 DL
1sa 066 010 466
1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposéb nalezy przyporzadkowa¢ numery PR do artykutéw w katalogu Zestawienie w katalogu produktow

Numery PR znajduja sie w tej kolumnie w katalogu.

PR: 1LB,1LE
PR: LB, ILE
PR 1LB,ILE
PR: 1LB,ILE

&7 as

Zapraszamy do zapoznania sie z prezentacjg techniczng klockéw hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klockéw
hamulcowych ATE

Wygenerowano w sklepie: www.hamulce.martec.pl


https://hamulce.martec.pl/pobieranie/klocki-hamulcowe-ate-prezentacja.pdf
https://hamulce.martec.pl/pobieranie/klocki-hamulcowe-ate-prezentacja.pdf
http://www.tcpdf.org

