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Tarcze hamulcowe MIKODA

A3 MIKODA

Opis produktu

0832 przod

Nasza cena brutto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Srednica [mm]

Typ tarczy hamulcowej

Rodzaj produktu
Strona montazu

Srednica tarcz [mm]

88 zt

Dostepny
MIK0832
MIK0832
5904542507544
MIKODA

262

wentylowany
wewnetrznie

Tarcze hamulcowe
o$ przednia

262

Tarcze hamulcowe HONDA Civic VII - przod MIKODA 0832

Dzieki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urzadzen produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracownikéw,
tarcze hamulcowe Mikoda zyskujg wysokie oceny wsrdéd uzytkownikéw ze wzgledu na ich jakos$¢, trwato$¢ oraz wysokie walory
uzytkowe. Wysoka jakos$¢ produktu potwierdza certyfikat bezpieczenstwa CE. Tarcze te moga by¢ stosowane do wszystkich
samochoddéw jako zamienniki czesci oryginalnych zgodnie z dyrektywg UE. Zachecamy do lektury poradnikéw o tarczach i

klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:
Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0832

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kgl

4,92
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Numery OE

45251S6M000

Odpowiednik

BREMBO 09.5457.30

Odpowiednik

ATE 24.0121-0702.1

Odpowiednik

TRW DF7195

Odpowiednik

ROTINGER RT2992

Srednica zewnetrzna tarczy hamulcowej A [mm]

262.00

Srednica wewnetrzna H [mm]

Srednica otworu centrujgcego € [mm]

64.20

Wysokos$¢ B [mm]

47.10

Grubos¢ tarczy hamulcowej Th [mm]

21.00

Minimalna grubos¢ Th min [mm]
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19.00

llo$¢ otwordéw F1

5.00

Srednica otworu szpilki F1 [mm]

12.80

Srednica podziatowa otworéw I1 [mm]

114.30

Numery zamienne
HONDA

4525156M000

HONDA

45251SNA0O0OO

HONDA

45251SNA010

HONDA

45251S7T020

HONDA

45251SZT030

HONDA

45251S7ZT040

ATE

24012107021

Wygenerowano w sklepie: www.hamulce.martec.pl



BOSCH

0986AB6394

BOSCH

0986AB9606

BRAKE ENGINEERING

DI956803

DELPHI

BG4294

FERODO

DDF1939

FERODO

DDF1939C

OE

45251S6M000

PAGID

54758

SBS

17690

TEXTAR

92175800

TEXTAR

92175803

TRW
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DF7195

Parametry
Artykut uzupetniajacy / informacja uzupetniajgca 2

ze Srubami

Moment dokrecenia [Nm]

108

Srednica otworu centrujgcego [mm]

64.2

llo$¢ otwordéw

5

Minimalna grubos$¢ [mm]

19

Grubos¢ tarczy hamulcowej [mm]

21

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnetrznie

Wysokos$¢ [mm]

47.2

Srednica [mm]

262
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Zastosowanie

HONDA CIVIC VIl Hatchback (EU, EP, EV)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.4 iS (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.6 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VIl sedan (FD, FA)

1.3 Hybrid (95KM / 70kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2006.01)

HONDA CIVIC VIl sedan (FD, FA)

1.6 (114KM / 84kW) benzyna (od 2005.09 )

HONDA CIVIC VIl sedan (FD, FA)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.02)

HONDA CR-Z (ZF)

1.5 Hybrid (114KM / 84kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06 )

HONDA CR-Z (ZF)

1.5 Hybrid (121KM / 89kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstata w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bebny hamulcowe do samochodéw
osobowych i dostawczych oraz inne elementy z zeliwa dla przemystu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest najwiekszym
polskim producentem tarcz i bebnéw hamulcowych na rynek wtérny. Nasze produkty sprzedajemy w catej Europie, panstwach
bytego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bebnéw zapewnia odlewnia zeliwa FMC Mikoda. Dzieki temu
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jest w stanie zaoferowac naszym odbiorcom produkt catkowicie polski o najwyzszej jakosci. Hale produkcyjne i magazyny ATM
Mikoda zajmujg powierzchnie 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doswiadczona zatoga oraz nowoczesny park maszynowy
gwarantujg najwyzsza jakos¢ naszych produktéw.

Najwyzszg jakos¢ odlewdéw gwarantuje odlewnia zeliwa FMC Mikoda.

Kazda partia odlewéw jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to miedzy innymi sktad chemiczny, twardos¢,
wytrzymatosé. Po kazdym etapie produkcyjnym dokonywana jest miedzyoperacyjna kontrola jakosci. Po zakonczeniu procesu
produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzg szczegétowa kontrole koncowa. Szczegdlng wage przywigzujemy do takich
parametréw jak réwnolegtos¢ powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometréw) oraz prostopadtos¢ powierzchni ciernych
wzgledem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometréw). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.
Wszystkie wyroby sa odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestizowy certyfikat jakosci TUV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstata w 1982 roku.

Jest obecnie wiodgcym na polskim rynku producentem tarcz i bebnéw hamulcowych. W asortymencie znajduja sie tarcze
hamulcowe i bebny hamulcowe do wiekszosci popularnych samochodéw osobowych i dostawczych spotykanych na naszych
drogach. Zaktad obrébki mechanicznej tarcz i bebnéw hamulcowych miesci sie w Czestochowie, ul. Podhalanska 10. taczna
powierzchnia hal produkcyjnych, magazynéw i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duze mozliwosci rozbudowy,
dysponujgc terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy skfada sie z tokarek CNC, centréw obrébczych,
wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujgcych procesy produkcji tarcz i bebndéw
hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 oséb. Aktualne moce produkcyjne pozwalajg na wyprodukowanie 1
500 000 sztuk tarcz i bebnéw hamulcowych rocznie. Park maszynowy umozliwia produkcje wyrobdéw o gabarytach do
600x600x500 mm, oraz osigganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykfad:

 tolerancja wielkosci otworu - 0,01 mm

¢ tolerancja rozmieszczenia otworéw - 0,05 mm
« tolerancja ptaskosci powierzchni - 0,05 mm

e chropowatos¢ - 0,25 RA

e bicie- 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespoét Mikoda

zajmujacy sie wdrozeniami nowych wyrobéw do produkcji, wtasna narzedziownia i modelarnia oraz specjalistyczne
oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krétkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zaktad
wyposazony jest w nowoczesng aparature pomiarowo-kontrolna, ktéra pozwala kontrolowa¢ odpowiednie parametry wyrobu
na poszczegdlnych etapach jego produkgcji, jak na przyktad: sktad chemiczny, wytrzymatos¢, twardosé, wymiary, parametry
dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewni¢ wymagang jakos¢ wyrobu, trwatos¢ i wysokie walory uzytkowe. Aby
zagwarantowad klientom satysfakcje z poziomu obstugi, firma zapewnia natychmiastowa realizacje zaméwieh w petnym
asortymencie.
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